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今月は屋外用のLANケーブルをご紹介します。

屋外用LANケーブルは外被に難燃ポリエチレンLAPシースを採用！

強度がある！耐候性や防湿性に優れている！
UL VW-1相当の難燃性を有しています！

寒冷地での使用にも適しています！－30℃の環境下でも使用可能です！
(当社の検証結果による判断で規格上これを保証するものではありません)

CAT6A U/UTP
TSUNET-10GE-LAP-FR AWG23-4P

導体 AWG23 単線

外径 10.2mm

標準長 200m / 100m

荷姿
把巻き段ボール箱(200mまで)

木製ドラム(210m以上)

CAT6 U/UTP

TSUNET-1000E-LAP-FR AWG24-4P

導体 AWG24 単線

外径 8.8mm

標準長 200m / 100m

荷姿
把巻き段ボール箱(260mまで)

木製ドラム(270m以上)

LANケーブル豆知識

Q 屋外用ケーブルのコネクタは屋内用と同じでいいの？

A 屋外用ケーブルのコネクタは接続部が屋内の場合、屋内用と同じ製品を使用できます。
弊社の屋外用は外被にLAPシースを施していますが、内部のシースは屋内用と同じ
構造です。コネクタはカテゴリーやシールドの有無・用途などによって種類があります。

ああECO仕様もあります
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CAT5e U/UTP
TSUNET-350E-LAP-FR 0.5-4P

導体 AWG24 単線

外径 8.7mm

標準長 200m / 100m

荷姿
把巻き段ボール箱(300mまで)

木製ドラム(310m以上)

ECO仕様もあります

CAT5e F/UTP

TSUNET-350E-LA-LAP-FR 0.5-4P

導体 AWG24 単線

外径 9.2mm

標準長 200m / 100m

荷姿
把巻き段ボール箱(250mまで)

木製ドラム(260m以上)

※屋外の監視カメラに適したケーブルです。
※ご紹介した屋外LAPケーブルは全て10ｍ単位で切断可能です。
※コネクタ加工も承っております。
※受注生産品にて内部シースの色をライトブルーから他の色に変更する事も可能です。

 お気軽にお問い合わせください。
※木製ドラムの場合は納入先における荷おろし設備の有無をご確認ください。

LANケーブル以外
AGｹｰﾌﾞﾙ 0.65-1P/AGｹｰﾌﾞﾙ 0.65-2P

導体 0.65mm電気用軟銅線

1P：3.8mm

2P：4.8mm

標準長 定尺200m

外被/色 脱鉛PVC/1P：黒　2P：黒、灰

外径

シールド付き

※ガス、水道等の自動検針や自動監視に適したテレコントロールシステム用ケーブルです。
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